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HAGO-KI · KIT · KIK
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit hohem Bedienkomfort und Innenseilführung

für Nennhöhen 7 m, 8 m, 9 m, 10 m, 11 m und 12 m
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17Mastkopf KI Mastkopf mit
Langschlitten KIT/KIK

Belegklampe mit
aufliegendem Deckel,
sperrbar KI

Bediengehäuse mit
Deckel, Hebelschloss
KIT

Kurbelantrieb KIK

konisches Mastrohr mit verdeckt laufender Hissvorrichtung 
in aufgesetzter C-Schiene

HAGO-KI · KIT · KIK

Fahnen-
tuchhalter

Mastrohr

✔ Die hochwertige Legierung AlMg Si05-F22 in Verbindung mit großem Rohrquerschnitt 
gewährleistet dauerhafte Standsicherheit.

✔ Hoher Bedienkomfort und höchstmögliche Diebstahlsicherheit der Fahnen (insbesondere  
alfa-KIT und -KIK) durch technisch ausgereifte und bewährte Innenseilführung. 

✔ Die am Mastrohr angesetzte C-Schiene dient als Lauf- und Führungs profil für die 
Fahnentuchhalter (FTH). Die C-Schiene ist ein Alustranggussprofil und in der Farbe 
des Mastrohrs eloxiert.

✔ Fahnentuchhalter aus hochwertigem Kunststoff mit angeformter, stabiler Öse gewährleisten 
einen dauerhaft leichten Lauf in der C-Schiene. Der oberste Fahnentuchhalter (ist zugleich 
Mit  nehmer), ist als Alugussteil gefertigt und abriebfest beschichtet. 

✔ Sowohl in Eleganz als auch in Stabilität ist das konische Mastrohr erstklassig. Es ist im 
unteren Fünftel seiner Gesamtlänge zunächst zylindrisch und geht dann nahtlos in 
den konischen Verlauf über. Durch die Verjüngung zum Mastkopf hin entstehen, im 
Vergleich zu durch gehend zylindrischen Rohren, geringerer Winddruck bzw. Sog. 

✔ Für das System der verdeckt laufenden Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene stehen, als 
Baukasten, drei unterschiedliche Bedienvarianten zur Verfügung:

HAGO-KI
Das Perlon-Hiss-Seil im Ø 5 mm ist in der C-Schiene umlaufend eingebaut. Die Umlen kung am Mastkopf erfolgt über
eine in der Mastkappe integrierte Seil  rolle. Die Seil enden sind im obersten Fahnentuchhalter (ist zugleich Mitnehmer)
lösbar verknüpft. Die übrigen Fahnentuchhalter laufen lose in der C-Schiene. Die Länge des Hiss-Seils ist so bemessen,
daß dieses ca. 30 cm unterhalb der C-Schiene endet. Ist der sperrbare Deckel abgenommen, so kann der oberste
Fahnentuchhalter mit dem Hiss-Seil verfahren werden. Die übrigen Fahnen tuchhalter werden durch die Fahnen  -
ka rabiner mitgezogen. Die über stehende Länge des Perlon-Hiss-Seils wird auf der Belegklampe, die sich am unteren
Ende der C-Schiene befindet, fixiert. Die Belegklampe wird mit einem aufliegenden Deckel gesichert. 

HAGO-KIT
Im Gegensatz zum alfa-KI verläuft beim HAGO-KIT das aufsteigende Perlon-Hiss-Seil im Mastrohr, wird in der
Kopfkappe umgelenkt und schließt in der C-Schiene am obersten Fahnentuchhalter an. Dieser oberste
Fahnentuchhalter ist als Lang schlitten ausgebildet und als Alugussteil gefertigt. Zur Verbesserung der Gleit eigenschaft
ist der Langschlitten ebenfalls kunststoffbeschichtet. Die übrigen Fahnentuch halter sind, wie beim HAGO-KI aus
Kunststoff und laufen lose in der C-Schiene. Die Bedienung des Hiss-Seils erfolgt am Bedien gehäuse mit Seil klemme
und bündig einliegender Türe mit Schloß. Die Fixierung des Hiss-Seils in der Seilklemme erfolgt selbsttätig über das
gebrauchsmustergeschützte Schnellfixiersystem (SFS). Wird das Hiss-Seil horizontal gezogen, so löst es sich von der
Seilklemme, wird es losgelassen, so fixiert sich der oberste Fahnentuchhalter (zugleich Mitnehmer) in der jeweiligen
Position.

HAGO-KIK
Dieses Hiss-System zeichnet sich durch höchsten Bedienkomfort und höchste Sicherheit aus. Über einen am Ende der
Führungsschiene montierten Kurbel antrieb wird das in der Schiene laufende Hiss-Seil angetrieben. Das Hiss-Seil ist
umlaufend eingebaut und zieht den Langschlitten aus Aluguss. Fahnentuchhalter aus Kunststoff laufen unterhalb des
Langschlittens lose in der Führungs schiene und werden von den Fahnenkarabinern mitgezogen.

Die federbelastete Arretierung des Antriebsrades wird mit dem Einstecken der Handkurbel selbsttätig gelöst. 
Die Betätigung erfolgt mit minimaler Kraft.

Ho
he

Diebstahlsicherheit
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Kipphalterung
Standard bei NH 12 m 
(optional bei 7, 8, 9, 10 und 11 m)

Bodenhalterung HAGO vario
(nur bis Ø 145 m)

Wandhülse

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,80 0,80
8,00 0,90 0,80
9,00 0,90 0,90

10,00 1,00 1,00
11,00               1,10 1,00
12,00               1,20 1,00

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe aus 

Siluminguss mit integrierter 
Seilrolle

✔ Sicheres und dauerhaftes, ver -
deckt laufendes Hiss-System in 
aufgesetzter C-Schiene in drei 
Varianten, höchstmögliche 
Diebstahlsicherung der Fahne

✔ Perlon-Hiss-Seil 5 mm, mit 
5 Stück Fahnentuchhaltern bei 
Nennhöhe 7 und 8 m, 
6 Stück Fahnentuchhaltern 
bei Nennhöhe 9 und 10 m, 
7 Fahnentuchhalter bei 
Nennhöhe 11 und 12 m. 

Technische Daten
Nennhöhe m (NH)     7,00  8,00  9,00
Ges.-Länge m (GL)     7,70  8,80 10,00
Erdlänge m (EL)         0,70  0,80 1,00
Ø oben mm               76 76 76 
Ø unten mm              114 135  145

Nennhöhe m (NH)   10,00 11,00 12,00
Ges.-Länge m (GL) 11,00 12,00 12,00
Erdlänge m (EL)          1,00 1,00 *
oben mm 76    76 76 
Ø unten mm 145 177 177

* nur mit Kipphalterung

Gewichte in kg
KI KIT KIK

Nennhöhe   7 m       18 18 19
Nennhöhe    8 m       29 29 30
Nennhöhe    9 m       38 38 39
Nennhöhe  10 m         41 41 42
Nennhöhe  11 m       60 60 61
Nennhöhe  12 m       80 80 81

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur Größe 
1,5 x 4 m (bei NH 7 und 8 m), 
1,5 x 5 m (bei Nennhöhen ab 9 m)
gehisst werden. Die Fahnen-
karabiner werden in die Ösen der
Fahnentuchhalter eingehakt. 

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal, 

zusätzliche Fahnentuchhalter, 
Mastrohr auf Welle drehbar 
gelagert (in Verbindung mit 
Kipphalterung)

✔ Sondergrößen bis 22 m

Ausschreibungstext:
Seite 43

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Zentrierhülse mit Verdreh-
und Entnahmeschutz
Standard bei NH 9, 10 und 11 m
(optional bei 7 und 8 m)

Mastspinne oder Köcherstern
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Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00              0,70 0,70
7,00              0,70 0,90
8,00              0,80 0,90
9,00              0,90 0,90

10,00            0,90 0,90

Fundamentgrößen bei
Standsicherheit nach DIN 1055-4
auf Anfrage

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m
✔ Zum Aufziehen der Fahne wird  

diese mit ihrem Hohlsaum auf das 
Auslegerrohr gesteckt. Die seit-
lichen Karabinerhaken werden in 
die lose mitgelieferten Fahnen-
schlingen eingehakt. Das  
Fahnengewicht mit VA-Karabiner  
wird im untersten Fahnenkara-  
biner eingehakt und verhindert so 
das Aufsteigen der Fahne bei 
Böen.
Fahnengrößen (max.) von 
1,50 x 4,00 m (bis zur NH 8,00 m)   
und 1,50 x 5,00 m (bei den 
NH 9,00 und 10,00 m).

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstext:
ZAW 100:  Seite 42
ZAK 100:  Seite 42

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe mit seitlich 

angesetztem Gehäuse für Umlenk-
rolle. Kopfkappe aus Alu, grau 
kunststoffbeschichtet.

✔ Aufgesetzte C-Schiene aus Alumi-
nium. Langschlitten mit abnehm-
barem Teleskopausleger aus Alumi-
nium, silber eloxiert, Ø 25/20 mm, 
stufenlos verstellbar von 1,00 bis  
1,60 m

✔ Perlon-Hissseil, Belegklampe mit 
aufliegendem Deckel, sperrbar

✔ 5 Stück Fahnentuchhalter bei 
NH 6,00 m, 7,00 m und 8,00 m

✔ 6 Stück bei NH 9,00 m und 
10,00 m

✔ Fahnengewicht mit VA-Karabiner
✔ drehbare Lagerung der Mastrohre 

unter Verwendung wartungsfreier 
Kugellager und Spezialbuchsen

Einbauvarianten
✔ Mit Steckwelle in Stahlbodenhülse, 

Justierschrauben (ZAW90/ZAW100)
✔ Auf Kipphalterung mit Sicherheits-

scharnier, Justierbolzen  
(ZAK90/ZAK100)

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmässig statisch nachgewie-
sen für eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird geführt zu den oben genannten
Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die
Fahnen abzunehmen. In unbeflagg-
tem Zustand ist die Standsicherheit
gewährleistet bis zu einer Wind-
geschwindigkeit von 130 km/h 
(125 km/h bei der NH 10,00 m).

Standsicherheit
nach DIN 1055-4
Bei Erfordernis der uneingeschränk-
ten Standsicherheit nach DIN können
alle Mastgrössen in verstärkter
Ausführung geliefert werden.

Technische Daten

Nennhöhe m (NH)     6,00   7,00   8,00
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAW90       6,80 7,80  8,80
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAK90       6,00 7,00  8,00
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAW90              0,80  0,80 0,80
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAK90            0,40  0,40 0,40
Ø Mastrohr in mm 90     90  90 
Gewicht in kg HAGO-ZAW90 1  69     72 75
Gewicht in kg HAGO-ZAK90 2 60     63 66
1) einschl. Stahlbodenhülse 2) einschl. Kipphalterung

Nennhöhe m (NH)     8,00   9,00 10,00
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAW100 8,80 9,80  10,80
Gesamtlänge m (GL) HAGO-ZAK100      8,00 9,00   10,00
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAW100            0,80  0,80 0,80
Erdlänge m (EL)  HAGO-ZAK100            0,40 0,40 0,40
Ø Mastrohr in mm 100   100  100 
Gewicht in kg HAGO-ZAW100 1  94   111 116
Gewicht in kg HAGO-ZAK100 2 85    97 102
1) einschl. Stahlbodenhülse 2) einschl. Kipphalterung

Ho
he

Diebstahlsicherheit

Mastrohr zylindrisch glatt, hergestellt aus hochwertiger Alulegierung AlMg Si1-F30, Ø 100 x 5 mm, im Fußbereich mit Rohrinnenverstärkung
für dauerhafte Standsicherheit. Mastrohr drehbar gelagert. Dauerhaft gute Optik durch silberfarbene Eloxierung des Mastrohres mit der
Mindestschichtstärke 20  nach Eurasnorm.

✔ Mastrohr 360  drehbar gelagert 
✔ verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgestzter C-Schiene als Lauf- und Führungsprofil für  

Langschlitten, Fahnentuchhalter und Hiss-Seil.
✔ C-Schiene als Alu-Stranggußprofil, in der Farbe des Mastrohres esloxiert. Der Teleskop-

ausleger ist auf dem Langschlitten abnehmbar befestigt.

HAGO-ZAW90
HAGO-ZAW100

Einbau Steckwelle in Stahlboden-
hülse mit Justierschrauben

HAGO-ZAK90
HAGO-ZAK100

Kipphalterung mit Sicherheits-
scharnier, Justierbolzen, Sockelteil

Optional: Innenseilführung mit
Bediengehäuse HAGO-SFS
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HAGO-ZA75 · ZD75
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit drehbarem Ausleger und hohem Bedienkomfort

Drehbarer
Ausleger

Bediengehäuse, 
Hiss-Seil für ZA75

für Nennhöhen 5 m, 6 m und 7 m

Kurbelantrieb 
ZA75 optional



ZA75: zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Ausleger, hissbar
ZD75: zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Ausleger, nicht hissbar
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Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

5,00 0,60 0,65
6,00 0,60 0,65
7,00 0,60 0,65

HAGO-ZA75 · ZD75

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m
Fahnengrößen (max.)
Masthöhe m          5,00    6,00    7,00
max. Tuchbreite m    1,20  1,20 1,20
max. Tuchhöhe m    3,00  3,00 3,00
max. Fläche m2       3,60  3,60 3,60

✔ Zum Aufziehen der Fahne wird 
diese mit ihrem Hohlsaum auf 
das Auslegerrohr gesteckt. Die 
seitlichen Karabinerhaken wer-
den in die lose mitgelieferten 
Fahnenschlingen eingehakt.  
Danach wird der Ausleger hoch-
gezogen (bei ZA75). 

✔ Die Fahnenschlingen drehen 
sich bei Windbelastung mit.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal
✔ Kurbelantrieb für ZA 75

Ausschreibungstext:
Seite 42

Ausstattung
✔ Formschöner, drehbar gelagerter 

Aufsatz (Rotor), wartungsfrei, 
mit Ausleger (max. 1,25 m)
aus Aluminium, silber eloxiert, 

✔ Sicheres und dauerhaftes Hiss-
System, im Mastrohr laufend bei 
ZA75

✔ 4 Fahnenschlingen aus glatter 
Kordel

✔ Kein Aufsteigen der Fahne bei 
Windböen durch Gegengewicht  
am untersten Karabinerhaken

✔ Hissbereit ausgestattet.

Technische Daten
Nennhöhe m (NH)      5,00   6,00   7,00
Gesamtlänge m (GL) 5,60 6,60  7,60
Erdlänge m (EL)         0,60  0,60 0,60
Ø oben mm 75 75  75 
Ø unten mm 75 75  75 
Gewicht in kg 
ZA75                     16   17  18 
ZD75                     16   17  18 

✔ Fahnenmasten mit Ausleger gewährleisten eine windunabhängige Werbewirksamkeit. 
Die Fahne ist jederzeit gut „lesbar“.

✔ Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch 
zehntausendfach bewährte Innenseilführung zeichnet das Hisssystem aus:
bei ZA75 im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, Bediengehäuse mit schließbarer Tür 
und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil. 

✔ Äußerlich entspricht der ZD75 dem ZA75 - es fehlt lediglich das Hiss-System. Mastrohr, 
Kappe, Rotorträger und Ausleger sind baugleich, ebenfalls die Befestigung der Fahne mittels 
Hohlsaum und Karabiner unter Verwendung von Fahnenschlingen.

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige gute Oberflächenoptik. 

WandhülsePassform-Bodenhülse

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 
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HAGO-ZA90 · ZA90K · ZD90
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit drehbarem Teleskop-Ausleger und hohem Bedienkomfort

Drehbarer
Ausleger

Bediengehäuse, 
Hiss-Seil ZA90

Kurbelantrieb ZA90K

für Nennhöhen 6 m, 7 m und 8 m

Der meistgekaufte

HAGO-Fahnenmast!
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Kipphalterung

Bodenhalterung HAGO vario Justierhalterung Wandhülse

Passform-Bodenhülse

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00 0,70 0,70
7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90

zylindrisches Mastrohr mit Nut, drehbarer Teleskop-Ausleger, 
hissbar (bei ZA90 und ZA90K)

HAGO-ZA90 · ZA90K · ZD90

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m
Fahnengrößen (max.)
Masthöhe m            6,00    7,00  8,00
max. Tuchbreite m     1,20  1,50 1,50
max. Tuchhöhe m     3,00  4,00 4,00
max. Fläche m2 3,60  6,00 6,00

✔ Zum Aufziehen der Fahne wird  
diese mit ihrem Hohlsaum auf das 
Auslegerrohr gesteckt. Die seit-
lichen Karabinerhaken werden in 
die lose mitgelieferten Fahnen-
schlingen eingehakt. Danach wird 
der Ausleger hochgezogen bzw. 
hochgekurbelt (bei ZA90 bzw. 
ZA90K).

✔ Die Fahnenschlingen drehen 
sich bei Windbelastung mit.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal

Ausschreibungstext:
Seite 43

Ausstattung
✔ Formschöner, drehbar gelagerter 

Aufsatz (Rotor), wartungsfrei, 
mit Teleskop- Ausleger 
aus Aluminium, silber eloxiert, 

✔ Sicheres und dauerhaftes Hiss-
System, im Mastrohr laufend (ZA90,  
ZA90K)

✔ 4 Fahnenschlingen aus glatter 
Kordel

✔ Kein Aufsteigen der Fahne bei 
Windböen durch Gegengewicht  
am untersten Karabinerhaken

Technische Daten
HAGO-ZA90
Nennhöhe m (NH)     6,00   7,00   8,00
Gesamtlänge m (GL) 6,70 7,70  8,70
Erdlänge m (EL)           0,70  0,70 0,70
Ø oben mm 90 90  90 
Ø unten mm 90 90  90 
Gewicht in kg ZA90 23 26  29
Gewicht in kg ZD90 22 25  28

HAGO-ZA90K
Nennhöhe m (NH)      6,00 7,00  8,00
Gesamtlänge m (GL) 6,70  7,70 8,70
Erdlänge m (EL)           0,70  0,70 0,70
Ø oben mm 90 90  90 
Ø unten mm 90 90  90 
Gewicht in kg 24 27  30

✔ Fahnenmasten mit Ausleger gewährleisten eine windunabhängige Werbewirksamkeit. 
Die Fahne ist jederzeit gut „lesbar“.

✔ Hoher Bedienkomfort und weitestgehende Diebstahlsicherheit durch 
zehntausendfach bewährte Innenseilführung zeichnet beide Hiss-Systeme aus:
HAGO-ZA90: 
im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, Bediengehäuse mit schließbarer Tür 
und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil. 
HAGO-ZA90K: 
im Mastrohr laufendes Edelstahl-Hiss-Seil mit neuem Kurbelantrieb alfa-Flaglift.
HAGO-ZD90: 
äußerlich entspricht der ZD90 dem ZA90 - es fehlt lediglich das Hiss-System. Mastrohr, Kappe, Rotorträger und  
Ausleger sind baugleich, ebenfalls die Befestigung der Fahne mittels Hohlsaum und Karabiner unter  Verwendung 
von Fahnenschlingen.

✔ Die hochwertige Legierung ALMg Si1-F30 sorgt für hohe Festigkeit. 
Die Eloxalschicht nach Euras-Norm DIN 17611 (mindestens 20  Schichtstärke) garantiert 
eine langlebige gute Oberflächenoptik. 

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Zentrierhülse mit Verdreh-
und Entnahmeschutz

Ho
he

Diebstahlsicherheit
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HAGO-ZA100 · ZA100K
Qualitäts-Fahnenmasten mit hohem Bedienkomfort

Drehbarer
Ausleger ZA100

Bediengehäuse, 
Hiss-Seil ZA100

Kurbelantrieb
ZA100K

HAGO-ZA100 - Mastrohr starr, drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar
HAGO-ZA100K - Mastrohr starr, drehbarer Teleskop-Ausleger, hissbar mit Kurbelantrieb
für Nennhöhen 7 m, 8 m, 9 m und 10 m
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Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,70 0,90
8,00 0,80 0,90
9,00 0,90 0,90

10,00 0,90 0,90

Die preiswerten Auslegermasten im Baukastensystem bis zur Nennhöhe 10 m, mit Teleskop-Ausleger
Hoher Bedienkomfort und bestmögliche Diebstahlsicherheit durch Innenseilführung bei allen Varianten.

HAGO-ZA100 · ZA100K

Mastrohr zylindrisch glatt, hergestellt aus hochwertiger Alulegierung AlMg Si1-F30, Ø 100x5mm, im Fußbereich mit
Rohrinnenverstärkung für dauerhafte Standsicherheit. Dauerhaft gute Optik durch silberfarbene Eloxierung des Mastrohres
mit der Mindestschichtstärke 20  nach Eurasnorm.

HAGO-ZA100/ZA100K
✔ Mastrohr starr, Rotor 360 , 

drehbar
✔ sicheres, im Mastrohr laufen-

des Hiss-System
✔ Bediengehäuse mit sperrbarer 

Tür und Schnellfixiersystem 
(SFS) für Hiss-Seil (ZA100)

✔ Kurbelantrieb (ZA100K)

Ausstattung
✔ Formschöner, drehbar gela-

gerter Rotor, wartungsfrei,  
mit Teleskop-Ausleger 
aus Alu minium, silber eloxiert, 
max. Länge 1,50 m

✔ Perlon-Hiss-Seil
✔ 4 Fahnenschlingen aus glatter 

Kordel bei NH 8,00 m, 
5 Stk. bei NH 9,00 m und 
10,00 m)

✔ Bediengehäuse mit sperrbarer
Tür und Schnellfixiersystem
(SFS) für Hiss-Seil

✔ Gegengewicht 

Einbau Mast-
rohr in Alu-
Bodenhülse,
nicht justierbar

Technische Daten

Nennhöhe in m (NH) 7,00    8,00     9,00 10,00
des Fahnenmast
HAGO-ZA100/ZA100K        7,80 8,80   9,80 10.00
Erdlänge
HAGO-ZA100/ZA100K      0,80 0,80      0,80 0,40
Ø Mastrohr in mm 100 100     100 100
Gewicht in kg ZA100 42       47       52 79

Ho
he

Diebstahlsicherheit

Mindest-Standsicherheit
9 Beaufort
Die Mastrohre dieser Produktgruppe
sind serienmässig statisch nachgewie-
sen für eine Windlast von mindestens
9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis
wird geführt zu den genannten
Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die
Fahnen abzunehmen.

In unbeflaggtem Zustand ist die
Standsicherheit gewährleistet bis zu
einer Windgeschwindigkeit von 
130 km/h (125 km/h bei der 
NH 10,00 m).

Standsicherheit
nach DIN 1055-4
Bei Erfordernis der uneingeschränk-
ten Standsicherheit nach DIN können
- in der Einbauvariante Kipphalterung
- alle Nennhöhen mit Mastfuß-
Innenverstärkung geliefert werden.

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss
unmittelbar unter dem
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m

Fahnengröße (max.)
Masthöhe m            7,00   8,00   9,00
max. Tuchbreite     1,50   1,50   1,50
max. Tuchhöhe m      4,0   4,0     5,0
max. Fläche m2 6,0   6,0     7,5

Masthöhe m              10,00
max. Tuchbreite m    1,50
max. Tuchhöhe m      5,00
max. Fläche m2 7,50

Zum Aufziehen der Fahne wird diese
mit ihrem Hohlsaum auf das Ausle-
gerrohr gesteckt. Die seitlichen
Karabinerhaken werden in die lose
mitgelieferten Fahnen schlingen
eingehakt. 
Das Gegengewicht wird im untersten
Fahnen karabiner eingehakt und
verhindert so das Aufsteigen der
Fahne bei Böen.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal,

Sondergrößen

Ausschreibungstext:
Seite 42

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Ausschliessliche Einbau-Variante bei 
Standsicherheit nach DIN 1055-4:
Kipphalterung mit Mastfuß Innenverstärkung

Kipphalterung:
Standard für Ø 100 mm,
NH 10 m

keine Alternative,
nur auf Kipphalterung
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Fundamentgrößen bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur informativ, verbindliche Fundamentgrößen
und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.

Kipphalterung,
Mastfuß-Innerverstärkung

Zentrierhülse:
Standard für Ø 100 mm,
NH 7/8/9 m
Alternativ: Zentrierhülse,
Justierhalterung, HAGO-vario,
Wandhülse
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HAGO-KA
Qualitäts-Fahnenmasten aus Aluminium 

mit hohem Bedienkomfort

Mastkopf mit Lang-
schlitten, Ausleger

Belegklampe mit
aufliegendem Deckel,
sperrbar

für Nennhöhen 8 m, 9 m, 10 m, 11 m und 12 m
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Sicherheitsscharnier und
Justierbolzen

Steckwelle in
Spezialbodenhülse aus Stahl
mit Justierschrauben

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

7,00 0,80 0,90
8,00 0,90 0,90
9,00 1,00       0,90

10,00 1,00 1,00
11,00 1,10 1,00     
12,00 1,20 1,00

KA/W auf Steckwelle: Einbau in Spezialbodenhülse mit Justierschrauben
KA/K auf Kipphalterung: mit Sicherheitsscharnier und Justierbolzen

Mastrohr konisch, 360  drehbar gelagert, hissbarer Teleskop-Ausleger für max.
Fahnenbreite 1,50 m, verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene.

HAGO-KA

HAGO-KA
✔ stabiles, absolut funktionssicheres und komfortables Fahnenhisssystem, sowohl in der  

Standardversion mit Perlon-Hiss-Seil als auch in der Spezialversion mit selbsthemmendem 
Kurbelantrieb und Hiss-Seil aus Edelstahl

✔ dauerhafte Standsicherheit durch Mastrohr aus hochwertiger Alulegierung AlMg Si05 F22 in 
Verbindung mit großen Rohrquerschnitten und der zusätzlichen Innenverstärkung im 
Bereich der drehbaren Lagerung

✔ langlebige, gute Optik durch silberfarbene Eloxierung des Mastrohres, Mindestschichtstärke 
20 my nach Eurasnorm

✔ verdeckt laufende Hissvorrichtung in aufgesetzter C-Schiene als Lauf- und Führungsprofil 
für Lang schlit ten, Fahnentuchhalter und Hiss-Seil. C-Schiene als Alu-Stranggussprofil, in der 
Farbe des Mastrohres eloxiert

✔ höchstmögliche Diebstahlsicherheit durch sperrbaren Deckel
✔ drehbare Lagerung unter Verwendung wartungsfreier Kugellager und Spezialbuchsen, 

Steckwelle im Werkstoff ST50K mit höchstmöglicher Festigkeit
✔ alternative Einbauvarianten: entweder in Spezialbodenhülse aus Stahl mit Justierschrauben 

(HAGO-KA/W) oder auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier und Justierbolzen (HAGO-KA/K). 
Mit Kipphalterung können alle Mastgrößen bis 12 m händisch aufgerichtet oder umgelegt 
werden.

Ausstattung
✔ Formschöne Kopfkappe mit seit-

lich angesetztem Gehäuse für 
Umlenkrolle. Kopfkappe aus
Alu, grau kunststoffbeschichtet.

✔ Aufgesetzte C-Schiene aus 
Aluminium. Langschlitten mit
Teleskop-Ausleger aus
Alu, max. Länge 1,50 m

✔ Perlon-Hiss-Seil 5 mm, mit 
5 Stück Fahnentuchhaltern bei 
Nennhöhe 7 m und 8 m, 6 Stück  
Fahnentuchhaltern ab Nenn-
höhe 9 m.

✔ Gegengewicht mit Schraubglied
✔ Drehbare Lagerung mit gekapsel-

tem Kugellager, dauerhaft war- 
tungsfrei

✔ Belegklampe mit aufliegendem
Deckel, sperrbar

Technische Daten

Nennhöhe m (NH) 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00
Gesamtlänge m (GL) KA/W 7,80 8,80 9,80 10,80 11,80           12,80 
Gesamtlänge m (GL) KA/K 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50
Erdlänge m (EL) KA/W   0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Erdlänge m (EL) KA/K   0,50 0,50 0,50 0,50 0,50             0,50
Ø oben mm 76 76 76 76 76 76
Ø unten mm 114 135 145 145 177 177
Gewicht in kg KA/W   72 80 87 95 105 115
Gewicht in kg KA/K   63 68 75 82 90         100

Die Fahne wird mit ihrem Hohl saum
auf das Auslegerrohr aufgesteckt.
Der oberste Fahnenkara biner hakt in
die Bohrung des Lang schlittens ein,
die übrigen Karabiner in die Ösen der
Fahnen  tuchhalter.
Das Gegengewicht wird im
untersten Fahnen tuchhalter fixiert
und verhindert so das Aufsteigen der
Fahne bei Böen.

Auf Wunsch
✔ Sonderlackierung, Sondereloxal,

Sondergrößen

Ausschreibungstext:
Seite 42

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

Fahnenkonfektion
✔ Seitliches Besatzband 

mit Haken
✔ Hohlsaum am oberen 

Tuchrand, Ø 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Haken muss 
unmittelbar unter dem 
Hohlsaum angenäht sein

✔ Abstand der Haken max. 1,00 m

Masthöhe m 7,00 8,00
max. Tuchbreite m      1,50         1,50
max. Tuchhöhe m        4,0           4,0
max. Fläche m2            6,0            6,0

Masthöhe m             9,00       10,00 
max. Tuchbreite m    1,50         1,50
max. Tuchhöhe m      5,0          5,0
max. Fläche m2            7,5           7,5

Masthöhe m          11,00        12,00
max. Tuchbreite m      1,50          1,50
max. Tuchhöhe m        5,0            5,0
max. Fläche m2            7,5          7,5
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HAGO-KI-Edelstahl · Z-Edelstahl · ZI-Edelstahl
Qualitäts-Fahnenmasten aus Edelstahl

Die edelste Art, Flagge zu zeigen!

Mastkopf mit dreh-
bar gelagerter Kappe
für KI-Edelstahl

Bediengehäuse, Hiss-
seil für KI-Edelstahl

Mastkopf für 
Z-Edelstahl

Belegklampe für 
Z-Edelstahl

HAGO-Z-Edelstahl und ZI-Edelstahl: für Nennhöhen 6 m, 7 m, 8 m und 9 m
HAGO-KI-Edelstahl: für Nennhöhen 8 m und 10 m



FLAG
F A H N E N M A S T E N

29

HAGO-KI: Mastrohr konisch, längsnahtgeschweisst, mit Innenseilführung, drehbar gelagerte Mastkappe
HAGO-KI-Edelstahl · Z-Edelstahl · ZI-Edelstahl

Kipphalterung 
für KI-Edelstahl

Passform-Bodenhülse 
für Z-Edelstahl, ZI-Edelstahl

Fundamentgrößen
Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
6,00 0,70 0,80
7,00 0,80 0,80
8,00 0,90 0,80
9,00 0,90 1,00

10,00 1,00 1,00

Befestigungsmöglichkeiten
(siehe auch Seiten 39 - 41) 

HAGO-Z-Edelstahl
Auch für diese Typenreihe sind alle
gängigen, frei auswehenden Fahnen
bis zur Größe 4,00 x 1,50 m geeignet.
Der oberste Fahnenkarabiner wird in
die Kauschenpressung des Hiss-Seiles
eingehakt, die unteren Karabiner um
das Hiss-Seil.

Auf Wunsch
HAGO-Z-Edelstahl
✔ Sondergrößen
✔ Sonderformen

(z. B. abgestufte Mastrohre)
✔ Befestigungsmöglichkeiten nach  

baulichen Anforderungen

Konische Fahnenmasten 
HAGO-KI-Edelstahl haben
längsnahtgeschweisste Mastrohre mit
ca. 2 mm Nahtüberhöhung

Fahnenkonfektion
HAGO-KI-Edelstahl/ZI-Edelstahl
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur Größe von 4,00 x
1,50 m gehisst werden. Am Austritt
des Hiss-Seiles aus der Mastkappe
wird eine Schlaufe ausgebildet, in die
der oberste Fahnenkarabiner
eingehakt wird. Die Lage dieser
Schlaufe wird so gewählt, dass die
Seillänge zwischen Schlaufe und
Gegengewicht der Fahnenhöhe
entspricht. Die mittleren
Fahnenkarabiner werden in die
mitgelieferten Fahnenschlingen aus
Kunststoff und zusätzlich um das
Hiss-Seil gehakt, der unterste Fahnen-
karabiner in das Gegengewicht.

Ausstattung
HAGO-KI-Edelstahl/ZI-Edelstahl
✔ zylindrischer Mastkopf aus  

Edelstahl, drehbar gelagert, mit 
integrierter Seilumlenkrolle

✔ Perlon Hiss-Seil Ø 6 mm im Mast-
rohr laufend, mit sperrbarer  
Bedientür

✔ Kunststoff-Mastschlinge mit VA-
Gegengewicht für straffen     
Fahnensitz

✔ 3 KS-Fahnenschlingen

HAGO-Z-Edelstahl
✔ formschöne Kopfkappe aus  

hochwertigem Aluguss, 
serienmäßig mit Kunststoffbe-
schichtung grau

✔ Kopfkappe mit integrierter 
Seilumlenkrolle

✔ Perlon-Hiss-Seil Ø 5 mm, 
beidseitige Kauschenpressung, 
VA-Karabiner

✔ Belegklampe aus Edelstahl

Technische Daten
HAGO-Z-Edelstahl/ZI-Edelstahl
Nennhöhe m (NH)                                    6,00         7,00        8,00        9,00

Gesamtlänge m (GL) 6,60         7,60       8,80      9,80
Erdlänge m (EL)                                    0,60      0,60 0,80     0,80
Ø  mm (oben KI) 76         76 100        100
Ø  mm (unten KI)
Gewicht in kg 33     44           68          80

HAGO-KI-Edelstahl
8,00         10,00

8,60          10,60
0,60            0,60

ca. 60 ca. 80
155          195
80 120

HAGO-KI-Edelstahl
✔ Hoher Bedienkomfort und höchstmögliche Diebstahlsicherheit durch bewährte 

Innenseilführung. Im Mastrohr laufendes Perlon-Hiss-Seil Ø 6 mm, Bediengehäuse mit 
sperrbarer Tür und Schnellfixiersystem (SFS) für Hiss-Seil.

✔ Konisches Mastrohr im Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, Korn 180.
✔ Standardmäßige Montage auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier und Justierankern.
HAGO-Z-Edelstahl
✔ Das außenliegende Perlon-Hiss-Seil im Ø 5 mm mit Umlenkrolle und Belegklampe ist die   

„Standard-Hissvorrichtung“: preiswert und robust.
✔ Zylindrisches Mastrohr aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, 

Oberfläche matt geschliffen, Korn 180.
✔ Mastkappe aus hochwertigem Siluminguss mit integrierter Seilumlenkrolle, 

grau kunststoffbeschichtet.
✔ Standardmäßiger Einbau in Passform-Bodenhülse.
HAGO-ZI-Edelstahl
✔ Komfort-Hissvorrichtung wie KI-Edelstahl
✔ Zylindrisches Mastrohr im Werkstoff 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, Korn 180.
✔ Standardmäßiger Einbau in Passform-Bodenhülse.

HAGO-Z: Mastrohr zylindrisch, Standard-Hissvorrichtung HAGO-ZI: Mastrohr zylindrisch, geschweisst, mit Innenseilführung, drehbar gelagerte Mastkappe



Autofuß Feststellschraube Ringschraube
(Standard)

Dreahbarer Ausleger
(Zubehör)

Fahnengewicht
(Standard)
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HAGO-mobil TF
Teleskop-Fahnenstange

HAGO-TF auf Autofuß

Nennhöhe 2,50/5,50 m
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HAGO-mobil TF PKW-befahrbarer Fahnenständer
NEU: mit teleskopierbarer Fahnenstange HAGO-TF 
und drehbarem Fahnenausleger

Technischen Daten/Lieferumfang
✔ Autofuß aus Rundrohr aus Stahl, Durchmesser 60 mm, u-förmig gebogen 

mit seitlichen Auffahrkeilen und auf-geschweißtem Standrohr, 
Innendurchmesser 50 mm,50 cm hoch, mit Feststellschraube, stabile 
Schweißkonstruktion, feuerverzinktStandfläche ca. 460 x 460 mm

✔ Teleskop-Fahnenstange HAGO TF 3-teilig, aus Alu-Rundrohr,silber eloxiert, 
Nennhöhe min. 2,50 mm, max. 5,50 m,Durchmesser 50/42/35 mm, 
mit stufenloser Drehfixierung,alle Rohre mit KS-Führungsbuchsen, 
Min/Max-Anschläge,Ringschraube M 6 zum Einhängen der Fahne, 
3 StückFahnenschlingen 300 mm, Fahnengewicht 450 gr. 

Zubehör:
✔ Drehbarer Fahnenausleger, steckbar, mit abnehmbarem Auslegerrohr aus 

Aluminium, silberfarben eloxiert, L = 90 cm, für Fahnenbreite 80 cm, 
das Auslegerrohr ist im KS-gelagerten VA-Gehäuse mit einer 
Klemmschraube fixiert   -   
Auslegerrohr aus Aluminium, L = 1,10 m

✔ Schraubfundament KRINNER 50/600: 
Bodendübel aus Stahl, feuerverzinkt, Eindrehtiefe 60 cm, mit justierbarem     
Zentrierring aus Kunststoff für Rohrdurchmesser 50 mm, Klemmflansch
Eindrehstange für Schraubfundament KRINNER 50/600

✔ Flanschplatte aus Stahl, feuerverzinkt, mittig aufgeschweißtes Standrohr,  
50 cm hoch, Durchmesser 50 mm innen, Feststellschraube, 
Platte 500 x 500 x 8 mm, Gewicht 18 kg,
Platte muss auch im Innenbereich beschwert werden.
Gewicht im Innenbereich mindestens 100 kg, im 
Außenbereich entsprechend der Fahnengröße und  
Windstärke.
NICHT VERWENDBAR bei unbeaufsichtigter Aufstellung.

Fahnenkonfektion
Der PKW-befahrbare
Fahnenständer 
HAGO-mobil ist
standsicherbei einer
maximalen 
Fahnengröße von 
3,00 x 0,80 m und der
Windstärke 7
(entspricht 50 km/h). 

Die Befestigung der Fahne erfolgt mit
den Fahnenkarabinern
✔ an der Ringschraube am oberen 

Stangenende
✔ mit den Fahnenschlingen um 

die Stange

Der Abstand der Fahnenkarabiner soll
max. einen Meter betragen. Das
Fahnengewicht wird am untersten
Fahnen-Karabiner eingehängt um
das Aufsteigen der Fahne bei Böen
zu verhindern.
Bei Verwendung des drehbaren
Fahnenauslegers ist folgende
zusätzliche Fahnenausstattung
erforderlich
✔ Seitliches Besatzband mit   

Fahnenkarabiner, 
max. Abstand 1 m

✔ Hohlsaum am oberen Tuchrand,  
Durchmesser 30 mm, 
beidseitig offen

✔ Oberster Fahnenkarabiner muß 
unmittelbar unter demHohlsaum  
angenäht sein

Flanschplatte Schraubfundament

✔ Teleskop-Fahnenstange auf Autofuß für den mobilen Einsatz,  standardmäßig mit  
Ringschraube, drehbarer Fahnenausleger als zweckmäßiges Zubehör

✔ Teleskopierbare Fahnenstange mit einfacher Drehfixierung  für stufenlose Einstellung der 
Nennhöhe von 2,50 bis 5,50 m, an unterschiedliche Fahnenhöhen anpassbar, einfacher   
Transport auch im PKW

✔ Autofuß in stabiler Rohrausführung, u-förmig mit seitlichen Auffahrkeilen und 
aufgeschweißtem Standrohr, 50 cm hoch, mit Klemmschraube zur sicheren Fixierung der 
Fahnenstange

✔ Montage der Fahnenstange in Autofuß und Längenverstellung  bequem ohne Werkzeug

zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten:
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HAGO-Kombi
kombinierte Fahnen-/Lichtmaste aus Aluminium

HAGO-ZI100, HAGO-ZI100K mit Innenseilführung
HAGO-ZD100, HAGO-ZA100, HAGO-ZA100K mit Drehausleger 360 : für Nennhöhen 6 m, 7 m und 8 m

Bediengehäuse,
Perlon Hissseil 
alfa-SFS

Kurbel-
Hissvorrichtung
alfa-Flaglift

Kipphalterung
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HAGO-Kombi
Kombinierte Fahnen-/Lichtmaste der 100er Serie

Parkplatzbeleuchtung und Fahnenwerbung mit nur einem Masten spart Kosten und
ist planerisch vorteilhaft. Als Nebennutzen bleibt die Fahne auch nachts - zumindest
in wahrnehmbarer Form - lesbar.

✔ Unter Verwendung des „Baukastens“ der zylindrischen Masttypen im Rohrquerschnitt 
100 x 5 mm liefert HAGO hochwertige „Kombimasten“ in den Nennhöhen 6, 7 und 8 m. 
Die max. zulässige Fahnengröße beträgt 1,50 x 4,00 m. 

✔ Die Nennhöhen 6 und 7 m können mit jeweils zwei Topstrahlern ausgerüstet werden, die 
Nennhöhe 8 m aus statischen Gründen mit nur einem Strahler. 

✔ Angeboten werden formschöne Flutlichtstrahler in der Schutzart IP 65 mit Gehäusen 
aus Aludruckguss in silber lackierter Ausführung (ähnlich RAL 9006). Die Strahler haben als 
Standard ein klares Frontglas mit asymetrischem Reflektor und integriertem Vorschaltgerät. 
Die Schutzart ist IP 65, die Gehäusegröße beträgt 350 x 250 x 90 mm (L x B x T).

✔ Zur Erzielung maximaler Standsicherheit werden alle Masten auf der Kipphalterung 
(mit Mastrohr-Innenverstärkung) eingebaut. Dadurch wird, bei der max. zulässigen  
Fahnengröße von 1,50 x 4,00 m, die Mindeststandsicherheit bis zur Windstärke 9 Beaufort 
(88 km/h) gewährleistet. Zudem ermöglicht die Kipphalterung eine geschützte Einführung 
des Erdkabels in den Mastfuß. 

✔ Bei der Fundamenterstellung wird ein Leerrohr oder das Erdkabel selbst durch die 
mittigeBohrung (Ø 30 mm) der Montageplatte des Sockelteiles geführt. Die Zuganker des 
Sockelteiles ermöglichen des weiteren das lotrechte Ausrichten des Mastrohres.

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist
nicht erforderlich. Es können alle
gängigen, frei auswehenden
Fahnenarten bis zur maximalenGröße
von 1,50 x 4,00 m gehisst werden.
Für die Mastvarianten mit
Drehausleger (HAGO-ZD100, 
HAGO-ZA100, HAGO-ZA100K)
müssen die Fahnen am oberen Rand
mit einemHohlsaum (Ø 30 mm)
konfektioniert werden. 

Die Varianten HAGO-ZI100 und
ZI100K (ohne Drehausleger )sind in
der Mastnut mit je1 Langschlitten
sowie 4 Stk. Fahnentuchhaltern zum
Einhaken der Fahnenkarabiner
ausgestattet.

In den Varianten ZD100, ZA100 und
ZI100K (mitDrehausleger 360 ) wird
die Fahne mit dem Hohlsaum auf
den Teleskopausleger aufgesteckt
und den seitlichen Karabinern in die
lose mitgelieferte Fahnenschlinge
eingehakt. Die Fahnenschlingen
halten die Fahne „drehbar“ am
Mastrohr.

Alle Masttypen haben
serienmäßig den unverlierba-
ren Fahnenstraffer. 

Zur Bedarfsermittlung können die
nachstehenden Messwerte
herangezogen werden:

NH des Masten                      7,00 m
Lichtpunkthöhe                       7,20 m
Anzahl der Strahler                        1
Leuchtmittel                 HQIT-S 70 W
Strahlereinstellung
45
Ausgeleuchtete Fläche ca. 25 x 25 m
Lichtstärke in Feldmitte      10-11 Lux
Lichtstärke im Randbereich    7-8 Lux

Folgende Mastvarianten sind lieferbar:
HAGO-ZI100    ohne Ausleger mit Innenseilführung alfa-SFS
HAGO-ZI100K  ohne Ausleger mit Kurbel-Hissvorrichtung alfa-Flaglift
HAGO-ZD100  Drehausleger 360  ohne Hissvorrichtung
HAGO-ZA100  Drehausleger 360  mit Innenseilführung alfa-SFS
HAGO-ZA100K Drehausleger 360  mit Kurbel-Hissvorrichtung alfa-FlagLift

Angeboten werden Strahler für HQITS-Metalldampf-Leuchten in den Größen:
70 Watt           (entspricht 400 Watt herkömmlicher Leuchtmittel)
150 Watt         (entspricht 750 Watt herkömmlicher Leuchtmittel)

Die Topstrahler sind mit verstellbaren Wandbügeln auf feuerverzinktem Stahlrohrtraversen verschraubt. Die
Traversenlänge beträgt 250 mm bei Aufsatz eines Topstrahlers und 550 mm bei Aufsatz von zwei Topstrahlern. Die
Auslieferung der Masten erfolgt mit Kabelvorinstallation, d.h. die Zuleitungen zu den Strahlernsind anschlussfertig in
das Mastrohr eingezogen, die Traverse ist am Mastzopf verschraubt. Es werdenGummikabel H07RNF 3 x 1,0  ❑
eingebaut, und zwar je ein Kabel pro Strahler. Sicherungs- und Schaltelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Kabelaustritt am Mastzopf erfolgt axial über Zugentlastungen mit einem Überstand von jeweils 50 cm, am
Mastfuß treten die Kabel offen aus und haben einen Überstand von ebenfalls 50 cm. Die Traversen sind werkseitig
vorgebohrt für 0  bzw. 90  Ausrichtung und in 90  Ausrichtung aufgeschraubt. Die Lieferung der Strahler erfolgt
mit Leuchtmittel, im Karton. Die mechanische und elektrische Montage der Strahler ist durch den Elektriker am
Aufstellort vorzunehmen.

Kipphalterung

Fundamentgrößen bei Standsicherheit nach DIN 1055-4 auf Anfrage. Alle Angaben zu den Fundamentgrößen sind nur
informativ, verbindliche Fundamentgrößen und Fundamentausbildungen ergeben sich aus dem Fundamentplan, der im
Auftragsfall zur Verfügung gestellt wird.

Werkseitig vorberereitete Aufsatzvarianten:
1 Strahler                                     2 Strahler

▲
Kipprichtung

Strahlerausrichtung
90                              0

Strahlerausrichtung
90                              0

▲
Kipprichtung

Fundamentgrößen
(bei max. Windlast 9 Bft.)

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b
6,00 0,80 0,80
7,00 0,90 0,90
8,00 0,90       1,00

Technische Daten

Nennhöhe m (NH)/
Gesamtlänge (GL)    6,00   7,00    8,00
Erdlänge m (EL)     0,50 0,50  0,50
Ø oben mm         100   100    100
Ø unten mm       100   100    100
Gewichte in kg (ohne Strahler und ohne Traverse):

HAGO-ZI                 50,0  55,0   60,0
HAGO-ZD/ZA          53,0  58,0   63,0
Traverse 1-fach                               3,0
Traverse 2-fach                               5,0
Strahler                                  3,5
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HAGO-GFK
Qualitäts-Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

Standardfarbe weiß, Nennhöhen 7 m bis 12 m

Nur HAGO, führender Anbieter von Fahnenmasten, hat das
Komplettprogramm: Analog zu der unerreicht breiten Produktpalette
an Fahnenmasten aus Aluminium und Edelstahl bietet HAGO
Produkte aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK) an. Auch bei
dieser Produktlinie handelt es sich um ein Baukastensystem.
Standard-Mastrohre in den Nennhöhen von 7 bis 12 m sind lieferbar
sowohl mit Außenseilführung (Standard-Hissvorrichtung) als auch
mit Innenseilführung, die optimale Bedienerfreundlichkeit und
höchste Diebstahlsicherheit gewährleistet. Die Hissversion
Innenseilführung ist sowohl mit Perlon-Hiss-Seil mit sperrbarer
Bedientüre als auch mit selbsthemmendem Kurbelantrieb verfügbar.
GFK-Fahnenmasten von HAGO sind geprüfte Qualitätsprodukte mit
mehr als 20-jähriger Tradition. Der hochwertige Werkstoff –

glasfaserverstärktes Polyester – gewährleistet durch hohe 
mechanische Festigkeit und hohes, werkstofftypisches
Rückstellvermögen extreme Standsicherheit und lange Standzeiten.

Durch die völlige Durchfärbung des Werkstoffes GFK und die Wahl
hochwertiger Farbpigmente werden sehr stabile Farboberflächen
erzielt. Als Standard erfolgt die Lieferung in weiß. Ab der
Bestellgröße von 10 Masten sind, gegen Aufpreis, beliebige Bunttöne
lieferbar.

Qualitätsfahnenmasten HAGO-GFK sind erste Wahl!

✔ sehr geringes Eigengewicht, dadurch kostengünstig im Transport
und in der Aufstellung

✔ formschön durch schlanke GFK-Mastrohre in konischer Form
Nennhöhen: 7, 8, 9, 10, 11 und 12 Meter

✔ hohe Festigkeit der Mastrohre durch Glasfaserarmierung

✔ bediensicher durch Innenseilführung

✔ geringe Mehrkosten bei farblichen Varianten
✔ Maximales Preis-/Leistungsverhältnis,

insbesondere ab Nennhöhe 10 Meter
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HAGO-GFK
Qualitäts-Fahnenmasten aus glasfaserverstärktem Polyesterharz

HAGO-GFK-KSH
Standard-Hissvorrichtung für Hochformat, Hiss- und Bannerfahnen
Außenliegendes Hiss-Seil aus Perlon mit Kauschenpressung, Mastkappe mit integrierter Seilumlenkrolle,
Belegklampe 160 mm. Mastabschluss mit formschönem Pilz aus Alu, weiß.

HAGO-GFK-KA für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Drehausleger für max. Fahnentuchbreite 1,50 m, ohne Hissvorrichtung. Mastabschluss mit formschönem
Pilz aus Alu, weiß. Fahnenmast muss zum Hissen bzw. Abnehmen der Fahne umgelegt werden.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen
für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg

HAGO-GFK-KIT für Hochformat, Hiss- und Bannerfahen
Innenseilführung mit Perlon-Hiss-Seil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher
Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter
Seilumlenkung. Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem HAGO-SFS für das Hiss-Seil und schließbarem
Türchen. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und
10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 2 Schlüssel

HAGO-GFK-KAT für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Innenseilführung mit Perlon-Hiss-Seil, im Mastrohr laufend. Hoher Bedienkomfort und größtmöglicher
Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel, Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter
Seilumlenkung. Bediengehäuse mit Schnellfixiersystem HAGO-SFS für das Hiss-Seil und schließbarem
Türchen. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen
für 9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 2 Schlüssel

HAGO-GFK-KIK für Hochformat, Hiss- und Bannerfahen
Innenseilführung, Zugband bzw. Hiss-Seil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend.Schnel-
les und komfortables Hiss-System mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel,
Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr,
selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für 9 und 10 m
und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel

HAGO-GFK-KAK für Auslegerfahnen mit maximaler Fahnentuchbreite 1,50 m
Innenseilführung, Zugband bzw. Hiss-Seil im Mastrohr laufend, mit Kurbelantrieb selbsthemmend. Schnel-
les und komfortables Hiss-System mit größtmöglichem Diebstahlschutz. Hiss-Seil 2-teilig, mit Drehschäkel,
Mastkappe drehbar gelagert, mit integrierter Seilumlenkung. Wartungsfreie Spezialwinde im Mastrohr,
selbsthemmend, mit abnehmbarer Spezialkurbel. Mastabschluss aus formschönem Pilz aus Alu, weiß.
Lieferumfang: 1 Auslegerrohr, 4 KS-Fahnenschlingen für 7 und 8 m Nennhöhe, 5 KS-Fahnenschlingen für
9 und 10 m und 6 KS-Fahnenschlingen für 11 und 12 m, ein Fahnengewicht 1,3 kg, 1 Spezial-Handkurbel
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Abmessungen und Gewichte für
die Masttypen:

KSH, KIT/KAT,
KIK/KAK, KA

NH/GL
m

7,00
8,00
9,00

10,00
11,00
12,00

Gewicht kg
einschl. Kipphalterung

25
27
29
30
40
43

Fundamenteinstand
Ankerkorb m

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

Rohr Ø

65/115
65/115
65/115
65/115
65/115
65/115

Alle Masttypen sind serienmäßig
mit Sicherheits-Kipphalterung ausge-
stattet und besitzen je 3 justierbare
Zuganker .  Damit können auch
Masten bis 12 m Nennhöhe
händisch aufgerichtet und lotrecht
justiert werden. Die Kipphalterung
ist hergestellt aus feuerverzinktem
Stahl. Fahnengewicht 1,3 kg zum
Straffen der Fahnen ist Standard-
Zubehör zu allen Hissvarianten, aus-

genommen die Standard-Hissvor-
richtung KSH. Im Foto mit abgebildet
ist die KS-Fahnenschlinge, in die die
Fahnenkarabiner eingehakt werden.
Alternativ zum Pilz können alle Mas-
ten mit  Zwiebel als Mastabschluss
ausgestattet werden. Sofern bereits
zum Bestellzeitpunkt verlangt, erfolgt
die Lieferung ohne Mehrkosten. 

Mastabschlüsse, Klampen und

Bediengehäuse mit Türchen sind in korrosionsbe-
ständigem Aluminium ausgeführt und weiß
gepulvert. Erfolgt die Lieferung des Mastrohres
im Buntton, so werden die Beschlagteile im
gleichen RAL-Ton beschichtet.

Fahnenkonfektion
Eine besondere Fahnenkonfektion ist , mit
Ausnahme der Auslegersysteme, die mit
oberem Hohlsaum ausgestattet werden, nicht
erforderl ich. Es können alle gängigen, frei
auswehenden Fahnenarten bis zur angegebenen
Größe gehisst werden. Bannerfahnen,
die nach unten abgespannt werden, sind für
Dauerbeflaggung wenig geeignet und bei
Sturm abzunehmen. Die nachfolgenden
Fahnentuchgrößen im Hochformat sind geeignet
und zulässig:
Nennhöhen 7 + 8 m: 1,50 x 4,00 m
Nennhöhen 9 -12 m: 1,50 x 5,00 m



für Nennhöhen 5 m, 6 m und 7 m

Mit Transparentmasten begrüßen Sie Ihre Besucher oder weisen auf besondere Aktionen
und Veranstaltungen hin. Und das sehr wirksam an Geländeeingängen, Ortsein- und 
-ausfahrten, öffentlichen Plätzen, Veranstaltungen und Messen. 

Die angegebenen maximalen Transparentflächen sind zulässig bis zu 
✔ Windstärke 10 Beaufort, bei Stahlmasten
✔ Windstärke 9 Beaufort, bei Alumasten

TM-Stahl TM-100 TM-Stahl mit
Hissvorrichtung
(Zusatzausrüstung)
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HAGO-TM-Stahl · TM 100
Qualitäts-Transparentmasten aus Stahl verzinkt oder Aluminium 

HAGO-TM-Stahl
Transparentmast mit konischem Mastrohr,   
längsnahtgeschweisst, feuerverzinkt

Ausstattung
2 Stk. seitlich angeschweißte Bügel im Abstand von
1,50m (bei NH 5m: 1m), oberer Bügel unmittelbar
unter Mastzopf.

Typenübersicht, Technische Daten
HAGO-TM-Stahl 
Typenbezeichnung TM-S 7 TM-S 6 TM-S 5
Nennhöhe (NH) m 7  6  5
Gesamtlänge (GL) m 8 7 6
Erdlänge (EL) m 1 1  1 
Ø oben (Zopf) mm 76  76 76
Ø unten (Fuß) mm 188 174 160
Wandstärke mm 5 5 4
Gewicht kg 120 110 72
Zulässige Transparentgröße
bei Abstand 8 m in m2 6 6 6
Einbau in Bodenhülse aus Stahl
Ø aussen mm 219 219 194
Länge m 1 1 1
Fundamentgröße
Draufsicht    m 1,20 1,00 0,80
Tiefe (t) m 1,00 1,00 1,00

Zubehör: Begehbarer Deckel, auch sperrbar
Das Mastrohr wird in der Bodenhülse mit Holzkeile
„ins Lot gestellt“ und fixiert. (Holzkeile sind nicht
Lieferumfang)

Zusatzausrüstungen TM-Stahl

Standard-Hissvorrichtung
Mit der zusätzlichen Standard-Hissvorrichtung, die
180° zu den Bügeln montiert wird, können bei
abgenommenem Transparent übliche Fahnen gehisst
werden. Die Standard-Hissvorichtung besteht aus
oberer Seilumlenkrolle im Gehäuse, Perlon-Hissseil mit
beidseitiger Kauschenpressung und VA-Karabiner,
Belegklampe aus Aluguss, 160mm.

Fahnenhissvorrichtung System HAGO-KI
Alternativ kann die HAGO-TM Stahl Masttype mit
verdeckt laufender Hissvorrichtung in aufgesetzter 
C-Schiene ausgerüstet werden. Dadurch erhält man
bei abgenommenem Transparent einen vollwertigen
Fahnenmast mit Komfort-Hissvorrichtung.

Hissvorrichtung für Transparente
Die Hissvorrichtung läuft verdeckt im aufgestzten
Führungsprofil. Zwei Laufwagen werden mit
Zugseilen aus Perlon im Führungsprofil verfahren. Die
Transparente werden pro Seite mit je zwei Seilen an
den Laufwagen gespannt und dann gleichzeitig
aufgezogen.

HAGO-TM-100
Transparentmast aus Aluminium, silber eloxiert,
Mastrohr zylindrisch, mit Nut

silberfarben eloxiert

Ausstattung
4 höhenverstellbare Ösenschrauben M8 im Abstand
von jeweils 0,40m.

Typenübersicht, Technische Daten
HAGO-TM-Aluminium
Typenbezeichnung TM-100 6 TM-100 5
Nennhöhe m (NH) 6,00 5,00
Gesamtlänge m (GL)                     6,80 5,80
Erdlänge m (EL)                      0,80 0,80
Ø Rohr mm                          100 100
Wandstärke mm                       5 5
Gewicht kg                            38 43
Zulässige Transparentgröße
bei Abstand 8 m in m2     4                   4

Standard-Einbauvariante
Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt, mit
Vibrationsdämpfung
Länge m                            0,80 0,80
Fundamentgröße
Draufsicht    m 1,00              0,80 
Tiefe (t) m 1,00                  1,00

Zusatzausrüstung TM 100

Hissvorrichtung
HAGO-TM 100 für Abspannösen, Innenseilführung,
patentiertes Schnellfixiersystem HAGO-SFS, 
Ösen (4 Stk.) in drei gleichen Abständen auf
Langschlitten (Gesamtlänge 1,20m) fest montiert,
Bedientürchen mit Hebelschloss, Lage 1,20m über
Gelände

Optional
Einbau auf Kipphalterung mit Sicherheitsscharnier,
Sockelteil mit 3 Justierankern M20 (Erdlänge
Mastrohr entfällt)

Einbau in Schraubfundament System Krinner



Auch wenn das Standardprogramm in seiner Vielfalt kaum Wünsche offen lässt - im einen
oder im anderen Fall ist eine Sonderanfertigung erforderlich.

HAGO hat auch auf dem Feld der Sonderanfertigungen große Kompetenz.

Nennen sie uns einfach Ihre Ideen oder Anforderungen. 
Wir beraten Sie sehr gerne.

Gesundbrunnencenter Berlin:
Zylindrischer Dekorationsmast aus
Edelstahl, 2 x abgesetzt, Höhe 48 m

Bundestagsverwaltung Berlin:
Fahnenmast aus Aluminium für
vertikale Fassadenmontage,
Innenseilführung, Höhe 22 m
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HAGO-Großmasten
HAGO-Sonderanfertigungen
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Tipps für erfolgreiche
Fahnenwerbung

Ho
he

Diebstahlsicherheit

Beflaggen Sie nur zu bestimmten Anlässen ober permanent?
Für Dauerbeflaggung wird dringend Innenseilführung empfohlen. Dies sorgt für absolut saubere und dauerhafte Fahnenbefestigung und minimale
Geräuschentwicklung bei Windbelastung. Seilschlagen wird verhindert, und es entsteht keine Negativwerbung durch chaotisch hängende Fahnen. 

Lesbarkeit Ihrer Werbebotschaft
Herkömmliche Masten benötigen viel Wind, um die Fahnen lesbar auswehen zu lassen, das heißt, bei Windstille ist der 
Werbeeffekt gering. 
Die neuen Auslegermasten mit drehbarem Ausleger beheben diesen Mangel. Die Fahne ist immer vollflächig sichtbar, und Ihre 
Werbe botschaft wird immer, also auch bei Windstille, gelesen. So wird Ihre Fahne am Auslegermast zum „Werbeschild“.

Standortwahl, Gruppenbildung
Bei der Aufstellung in Reihen oder Gruppen soll der Abstand der Masten mindestens das eineinhalbfache der Fahnenbreite betragen, bei
Auslegermasten mindestens die zweifache Auslegerlänge plus 20 cm. Die Anzahl der Masten wird bestimmt durch die örtlichen Gegebenheiten und
das werbliche Konzept. 
3 Masten sind die Min dest zahl für eine Gruppe. Bei der Aufstellung der Masten an Grund stücksgrenzen ist darauf zu achten,
dass die Fahnen nicht auf fremden oder öffentlichen Grund wehen. Die Aufstellung vor Gebäuden er fordert einen geeigneten Abstand, damit die
Fahnen nicht im Windschatten des Gebäude kör pers liegen.

Besteht Diebstahlgefahr, weil Ihre Fahne von Sammlern begehrt wird?
Grundsätzlich gilt, dass bei den verdeckt laufenden Hiss-Systemen hoher Schutz gegen Fahnen dieb stahl besteht.

Fahnenarten
Sowohl Standard-Hissvorrichungen (außenliegendes Hiss-Seil) als auch Innenseilführungen sind geeignet für Hiss-, Hochformat- und Bannerfahnen. 
Nur die Auslegermasten benötigen eine besondere Fahnenkonfektion. 

Mastgröße (Nennhöhe)
Bei Hochformatfahnen gilt grundsätzlich, dass die Fahnenhöhe die halbe Masthöhe nur geringfügig überschreiten soll. 
So beträgt im Idealfall bei 9,00 m Nennhöhe die Fahnenhöhe 5,00 m.

Es gelten folgende maximale Größenempfehlungen:
Nennhöhe Fahnenhöhe  Fahnenbreite

7,00 m 3,00 m 1,20 m 
8,00 m 4,00 m 1,50 m
9,00 m 5,00 m 1,50 m

10,00 m           5,00 m  1,50 m
11,00 m 5,00 m 1,50 m
12,00 m 5,00 m 1,50 m

Mastformen: Standardmasten:
✔ zylindrisch
✔ zylindrisch abgestuft
✔ konisch

Auslegermasten:
✔ zylindrisch
✔ konisch

Hissflaggen Bannerfahnen Hochformatfahnen Hochformatfahnen für
Auslegermasten

für 
Werbezwecke 

weniger 
geeignet

für 
Werbezwecke 

ideal
geeignet

Bei Hissflaggen soll die Fahnen höhe etwa ein Fünftel der Nenn höhe betragen. 
Da Hissflaggen wegen ihres Querformats grundsätzlich schlechter auswehen, sollen sie nicht 
zu groß gewählt werden.

Werden Fahnenmasten auf Gebäuden, Brücken oder Anhöhen errichtet, so ist auf 
Grund des größeren Winddrucks im Einzelfall ein statischer Nachweis zu führen.

Standsicherheit
Auf Anforderung sind für alle Fahnenmasten Musterstatiken erhältlich.

Die Standsicherheit ist nachgewiesen für Mastrohre in beflaggtem Zustand bei frei auswehenden Fahnen und einem Flächengewicht der Fahnen von
max. 130 gr/m2.

Fahnenmasten mit zylindrischen Mastrohren
Die Mastrohre dieser Produktgruppe sind serienmäßig für alle Einbauvarianten statisch nachgewiesen für eine 
Windlast von mindestens 9 Beaufort (88 km/h). Der Nachweis erfolgt zu den angegebenen Fahnengrößen. Bei Auftreten höherer
Windgeschwindigkeiten sind die Fahnen abzunehmen.

Bei Erfordernis der uneingeschränkten Windlast nach DIN 1055-4 können - in der Einbauvariante Kipphalterung - alle Nennhöhen mit
Mastfuß-Innenverstärkung mit einem Standsicherheitsnachweis nach DIN geliefert werden.

Fahnenmasten mit konischen Mastrohren
Die Mastrohre dieser Produktgruppe sind serienmäßig für alle Einbauvarianten statisch nachgewiesen nach DIN 1055-4. 

Unterliegt der Aufstellort der Masten einer erhöhten Windlast (auf Gebäuden, Geländeerhöhungen, auf Bergen oder auf Inseln), so ist der
statische Nachweis im Einzelfall zu führen. Musterstatiken stellen wir unentgeltlich zur Verfügung, statische Berechnungen in prüfbarer Form
für den Einzelfall gegen Berechnung der Selbstkosten.
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Befestigungsmöglichkeiten

✔ Fahnenmasten bleiben dauernd aufgerichtet, können aber bei 
Notwendigkeit entnommen werden

✔ Einbau in Rasenflächen mit 20 bis 50 mm Überstand
✔ Bodenbündiger Einbau, falls der Mast zeitweise entnommen wird 

und die Hülse begehbar sein muß

Passform-Bodenhülse für Fahnenmasten, Mast Ø 75/90 mm
Standard-Befestigung für alle Mastrohre in vorgenannten Durchmessern

✔ Steckwelle kann mittels Stellschrauben (3 x M12)
justiert werden

✔ Mastrohr kann entnommen werden
✔ Einbau der Hülse in das Bodenfundament mit max. 3 cm Überstand

Zentrierhülsen für Fahnenmasten

Zenrtierhülsen für zylindrische Mastrohre Ø 90/100 mm

Zenrtierhülsen für konische Mastrohre Ø 114/135/145/177 mm

Achtung: 
Lotrecht einbauen, da keine
Justiermöglichkeit besteht!

Auf Wunsch:
✔ Deckel 
✔ Deckel sperrbar, (nur zusammen 

mit Hülse wegen Bohrungen) 
Deckel sind begehbar, jedoch nicht 
befahrbar - nur für 
Mast -Ø 90m.

In der Einbauvariante „Zentrierhülse“ ist am Mastrohr in Höhe des Hülsenrandes ein Zentrierring fest aufgeschraubt. Dieser Zentrierring passt aufgrund der
maßgenauen Fertigung spaltfrei in die Zentrierhülse, die im Innendurchmesser ca. 10 mm größer ist als der Mastrohr-Durchmesser. Der Bund des Zentrierringes
schließt die Zentrierhülse nach oben ab, Schmutzeintrag in die Bodenhülse wird ausgeschlossen.
Als Gegenlager für das Mastrohr dient die mit dem Hülsenboden fest verbundene Fußzentrierung. Durch diese Einbauweise lässt sich das Mastrohr zum einen
leicht und sicher einstellen, zum anderen - auch nach Jahren - wieder leicht entnehmen. Zentrierhülsen sind hergestellt aus dickwandigen Alu-Rundrohren.
Sehr vorteilhaft ist die zusätzliche Ausrüstung der Zentrierhülsen mit Vorrichtungen zum Verdreh- und Entnahmeschutz.

Bei Zentrierhülsen mit Verdreh- und Entnahmeschutz für konische Mastrohre besitzt der Zentrierring auf der Seite 
des Hülsen-einstandes eine s-förmige Ausfräsung. Passend zur Lage und Breite dieser Ausfräsung ist in der Zentrierhülse 15 mm unterhalb des Hülsenrandes ein
Innenzapfen eingeschweißt. Beim Einstellen des Mastrohres fädelt der Zapfen in die s-förmige Ausfräsung und bewirkt dadurch den Verdreh- und
Entnahmeschutz. Zum Entnehmen des Mastrohres ist dieses zunächst anzuheben, gegen den Uhrzeigersinn zu drehen und dann erneut anzuheben. Nur auf
diese Weise ist die Entnahme möglich. Beim Einbau der Zentrierhülse ist die spätere Mastausrichtung zu berücksichtigen, der Innenzapfen zeigt zur
Seite der Hissvorrichtung.

Achtung: Zentrierhülsen lotrecht einbauen, da keine Justiermöglichkeit.

Zentrierhülse 90/110

Zentrierhülse 100/120

Wahl-Einbauvariante für zyl. Mastrohre im Ø 90 mm 
in den NH 6/7/8 m

Standard-Einbauvariante für zyl. Mastrohre im Ø 100 mm 
in den NH 7/8/9 m (nicht für NH 10 m*)

Zentrierhülse 114/130

Zentrierhülse 135/150

Zentrierhülse 145/160

Zentrierhülse 177/200

Wahl-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 7 m

Wahl-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 8 m

Standard-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 9/10 m

Standard-Einbauvariante für kon. Mastrohre in den NH 11 m
(nicht für NH 12 m*)

Zenrtierhülsen mit verdreh- und Entnahmeschutz
für zylindrische Mastrohre Ø 90 und 100 mm

Wahl-Einbauvariante für die NH 6/7/8/9 m der Serien ZI... und ZA... 
(nicht für die Serien Z und ZD..., nicht für NH 10 m*)

In der Ausführung Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz für zylindrische Mastohre ist der 
Zentrierring zusätzlich mit einem in der Mastnut liegenden Klemmbügel ausgestattet. Durch Festdrehen einer 
im Bund des Zentrierringes einliegenden Imbusschraube fixiert der Klemmbügel das Mastrohr in beliebiger Ausrichtung in der Zentrierhülse.

Beim Einbau der Zentrierhülse in das Fundament braucht die spätere Ausrichtung der Hissvorrichtung der Masten nicht beachtet werden.

*) Einbau nur auf Kipphalterung

Zentrierhülse mit Verdreh- und Entnahmeschutz für konische Mastrohre

Stahl-Bodenhülse feuerverzinkt für drehabar gelagerte Auslegermasten, KA/W, ZAW 90, ZAW 100
Standard-Befestigung für Auslegermasten mit drehbar gelagertem Mastrohr
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Befestigungsmöglichkeiten

Die Bodenhalterung HAGO vario
90/150 ist die ideale Einbauvariante
für die Aufstellung von Fahnenmasten
auf einem öffentlichen Platz. 
Das stabile Gehäuse ist hergestellt als
feuerverzinkter Stahl-Schweiss-
konstruktion, Deckel und Blend-
rahmen sind aus rutschhemmend
ausgebildetem Blech.

Kipphalterung aus Stahl, feuerverzinkt, Mast Ø 75/90/100/114/135/145/177 mm
Befestigung für zyl. Fahnenmasten mit der NH 10 m und kon. Fahnenmasten mit der NH 12 m (Nur auf Kipphalterung lieferbar)

Bodenhalterung HAGO vario 90/150, Mast Ø 90/100/114/135/145 mm

Kipphalterungen 
aus Stahl 

feuerverzinkt,
für Tiefgaragen

✔ Einbau in beliebige Flächen
✔ Mastrohr kann mit Stellmuttern

justiert werden
✔ Scharnier mit einem Handgriff

lösbar. Sockelteil für Fundament-
einbau vorab lieferbar. Bei An-
lieferung der Fahnenmasten 
können diese sofort aufgerichtet  
werden.

Achtung: 
Sockelteil ist nach Wegnahme des
Mastrohres weder begehbar noch
befahrbar, da Zuganker überstehen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.

✔ Begehbar und befahrbar
✔ Mastrohr leicht einzustellen und zu entnehmen
✔ 2-Punkt-Klemmsystem mit Druckverteilerschiene
✔ Bündig einliegender Deckel dient zum Verkeilen der Druckverteilerschiene
✔ Deckel sperrbar mit Sechskantschlüssel
✔ Geeignet für alle Rohrquerschnitte zwischen 90 und 150 mm
✔ Einbau immer bodenbündig

Achtung: 
Lotrecht einbauen, da keine
Justiermöglichkeit besteht!

Mit der Kipphalterung können Masten
bis zu einer Nennhöhe von 12,00 m
händisch aufgerichtet werden.

Länge der Zuganker 500 mm

Zur Befestigung auf Tiefgaragendecken. Dicht geschweisster  Klebeflansch zum
Anschluss der Dichtbahn. Zusätzlicher Druckflansch. Abmessungen auf Anfrage.

Im Gegensatz zu den konischen Fahnenmasten aus Aluminium verläuft beim
konischen Transparentmast aus Stahl die konische Form bis zum Mastfuß. Aus
diesem Grund ist das Mastrohr mit Holzkeilen zu fixieren. Die Hülse besitzt am
Fuß eingeschweißte Zentrierkeile. Holzkeile sind nicht im Lieferumfang
enthalten.

Einbau Mastrohr Ø 90 mm mit Sonderdeckel

Fundamentabmessungen
Masthöhe Abmessungen 
m (NH)                   m

a b
5,00 0,80 1,00
6,00                 1,00 1,00
7,00 1,20 1,00

✔ Standard-Befestigung für 
Transparentmaste aus Stahl 
(TM/S)

✔ Transparentmaste werden 
regelmäßig entnommen

Stahl-Bodenhülse feuerverzinkt für Transparentmaste TM/Stahl
Auf Wunsch:
✔ Deckel 
✔ Deckel sperrbar, (nur zusammen 

mit Hülse wegen Bohrungen) 
Deckel sind begehbar, jedoch nicht 
befahrbar

Ausgebildet als Köcher mit
angeschweißten Laschen für
Dübelmontage. Die Innendurch-
messer der Köcherrohre sind so
gewählt, daß die Mastrohre mit
minimaler Luft eingestellt werden
können. Stellschrauben geben dem
Mastrohr einen sicheren Halt. 

Lieferbar für zyl. Masten im 
Ø 90 mm bis zur NH 8 m.

Technische Daten,
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Lieferung der Wandhülsen 
erfolgt ohne Befestigungs-
mittel (Dübel). Art und Größe 
der Dübel ist im Einzelfall
festzulegen.

Dübelmontage ist grundsätzlich
nur in Beton möglich. Montagen
an Ziegelmauerwerk erfordern
die Verwendung von
Durchsteckankern mit rückseitiger
Gegenplatte.

Wandhülse aus Stahl feuerverzinkt
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Befestigungsmöglichkeiten

Justierhalterung aus Stahl, feuerverzinkt, mit Vibrationsdämpfung, Mast Ø 90/100 m

Fundamentausbildung, Größen

Die Köcherrohre sind mit einer
Schrägstellung von 10  nach außen
sternförmig auf eine Flanschplatte
aufgeschweisst und zusätzlich
gegenseitig verstrebt.

In beliebiger Anordnung lieferbar

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl ist die Justierhalterung die ideale
Einbauvariante für Fahnenmaste im Durchmesser von 90 und 100 mm
bei Nennhöhen Ø 6/7/8/9 m

Herzstück ist der Kunststoffexcenter, mit dem Schiefstellungen in der
Bodenhülse von bis zu 3 Grad ausgeglichen werden können. Zudem absorbiert
der Kunst?stoffexcenter Vibrationen des Mastrohres und verhindert dadurch
schädliche Einwirkungen. 

Weiterhin bewirkt das Klemmsystem einen effizienten Verdreh- und
Entnahmeschutz.

Fundamente für Fahnenmasten werden grundsätzlich als ungeschalte
Einzelfundamente in der Betongüte B 25 ausgeführt. Es ist eine umlaufende
Randbewehrung aus einer Q-188-Stahlmatte mit mindestens 4 cm
Betondeckung einzubauen. Die Sockeleinlegeteile der jeweiligen Einbauvariante
sind mittig und lotrecht in den frisch gegossenen Beton einzulegen und zu
fixieren.

Für die Entwässerung von köcherförmigen Sockeleinlegeteilen sind diese auf
einer Drainageschüttung einzubauen. 

Fundamentgrößen in Prospekten dienen lediglich zur Orientierung,
die Ausführung hat nach den Vorgaben des im Auftragsfalle
übersandten Fundamentplanes zu erfolgen.

Obenstehende Abmessungen finden keine Anwendung für die Fundamente von Transparentmasten. Empfohlene Größen hierfür finden sich auf der
Prospektseite.

Fundamentgrößen für Masten mit erhöhter Windbelastung auf Anfrage.

Baumständer aus Stahl, feuerverzinkt
✔ Stahlbodenhülse mit    

Kopfplatte und sperrbarem 
Deckel zum Einbau auf 
öffentlichen Plätzen

✔ Begehbar und befahrbar
✔ Am Fußpunkt 

3 feste
Zentrierkeile zur 
Aufnahme
unterschiedlicher 
Stammdurch-  
messer

✔ Deckel aus Riffelblech, mit 
6-Kant-Schlüssel sperrbar

Technische Daten: 

Größe                        I        II          III
RohrØ
innen mm             203       257         308
Tiefe mm           600       800       1000
Flansch Ø
aussen mm         320     373         425
Gewicht ca. kg       35         55           80

Bestimmung der Fundamentgrößen im
Einzelfall.
Stammfixierung durch Holzkeile.
(nicht im Lieferumfang)

Mastspinne aus Stahl, feuerverzinkt, 
zum Aufdübeln
Köcherstern aus Aluminium zum Einbetonieren

Mastspinne

zum Aufdübeln auf Bodenplatte Einbau als „verlorene Schalung“
in Betonsockel

Mindest-Standsicherheit bis
Windstärke 9 Beaufort
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Standsicherheit nach DIN 1055-4
Windzone I + II
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Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00              0,70 0,70
7,00              0,70 0,90
8,00              0,80 0,90
9,00              0,90 0,90

10,00            0,90 0,90
11,00                 -               - 
12,00     -               - 

Nennhöhe Abmessungen 
m (NH)                  m

a b

6,00              0,70 0,80
7,00              0,80 0,90
8,00              0,90 0,90
9,00              0,90 1,00

10,00            1,00 1,00
11,00             1,10        1,00
12,00     1,20        1,00




